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カラとるもん

籾摺機から排出される籾殻と排風を分離し、
籾殻は直接ビニール袋に収集されて作業が完了。
作業が楽になり、いやなチクチクから解放されます。

CM‐760S

スタンダードの「カラとるもん」に比べ籾殻排出口が大きくなり、
処理能力が格段にアップしました。
籾殻をスクリューで搬送するので、作業場に合わせたレイアウトが実現します。
また、籾殻タンクのホコリの吹き出しが最小限に抑えられ、タンクのほぼ満量
まで籾殻を投入することができます。

CM‐1000J

【ビニール袋収集タイプ】（スタンダード）

【ビックホッパー・籾殻タンクタイプ】（大型）

▲ビックホッパー&籾殻タンクの組合せ例

▲CM‐1000J

▲CM‐760S

4インチ以下の籾摺機対応

5・6インチ籾摺機対応

ジャンボ

CM‐760S・CM‐1000J

籾摺機と連結

ビックホッパー

籾殻タンク

カラとるもんＪ
排風



▲飛散防止排出口
（オプション）

▲スムーズなスクリュー搬送で
多彩なレイアウトが可能です。

カラとるもんJ
CM‐1000J

主要諸元
商品名 カラとるもん カラとるもんJ

タイプ ビニール袋収集型 ビックホッパー・籾殻タンク収集型

型式 CM‐760SK CM‐1000J

適用籾摺機
4インチ以下

（籾殻排出口外径Ф190mm以内）
5・6インチ

（籾殻排出口外径Ф220mm以内）

製品重量 約50kg 約74kg

排出方法 自由落下 スクリューコンベア

定格電圧 ― 三相200V

消費電力 ― 15W

籾がら収集性能
（例）3インチ籾摺機

約4分30秒（1袋）×4袋＝約18分
スクリューコンベア搬送能力1,000kg/h

籾殻収納方式

【ビニール袋】
寸法：700ｍｍ×1200mm

籾殻収納時重量 ： 約13kg/袋
最大取付袋数 ： 4袋

【ビックホッパー】*
(例）RG221K‐WCL 搬送能力：9‐12t/h

【籾殻タンク】*
（例）DTB‐20C～50C    容量：2,000～5,000kg

付属品
ビニール袋（20枚） 排風ダクト

排風エルボ 籾殻ダクト キャスター
排風エルボ

オプション ―
飛散防止排出口（Ф120mm）・

排出ホース・排出バンド

* 詳しくは弊社までお問い合わせください。

低消費電力の
コンベアモータ▶
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