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概要説明

●オプション

　昇降機側面張込ホッパ
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※KWHは燃料タンクがオプションです。
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エラーメッセージ

モニター表示部
内　容

モニター表示部
内　容

主表示 設定表示 主表示 設定表示

『点火』異常（不着火） 『金属エラー』

『燃焼』異常（中途失火） 『フレームアイ』異常

『元ヒューズ』異常（欠相） 『風圧センサ接点』異常

『送風機モータ過負荷』 『風圧センサ動作』異常

『搬送モータ過負荷』 『排出シャッタ』異常

『スロワモータ過負荷』 『滞留センサ』異常（籾づまり）

『乾燥条件設定』異常 『繰出し回転』異常

『熱風温度センサ』異常 『感震センサ』動作

『穀物温度センサ』異常 『熱風温度上昇』異常

『外気温度センサ』異常 『穀物温度上昇』異常

『水分計（検出器）』異常 『検出器穀物温度センサ』異常

『水分データ』異常
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主要諸元・外観寸法

●主要諸元（KWBタイプ）
型　　　式　　　名
区　　　　　　　分

800~2,000
960~2,400 960~3,000

3,291
1,505

3,277
960

3,577
995

斜　　流　　式
φ480

1,410（50Hz）・1,700（60Hz）
RE - 26SP

高効率放射塗料
集　穀　室　内

TC - 20WE
ガンタイプ

自動点火（イグニッション）
0~5.8

JIS　1 号灯油
83

0.75
1.0
0.02
0.07
0.06
0.008
0.015
0.004
0.022

（単相 200V）
（単相 200V）
（単相 200V）
（単相 200V）
（単相 200V）
（単相 200V）

1.945
13 ~ 16
13 ~ 16
15 ~ 18
13 ~ 16

1.0 ~ 1.2
1.0 ~ 1.2

0.9 ~ 1.1

16 ~ 19
16 ~ 19
18 ~ 21
17 ~ 20

19 ~ 22
19 ~ 22
22 ~ 25
20 ~ 23

三相　200V

KDF505P-50H（50Hz）・KDF505P-60H（60Hz）

3,877
1,030

960~3,600
800~3,000800~2,500

全　　　　　長

B5・B6

全　　　　　幅

型　　式　　名

型　　式　　名

型　　式　　名
設　置　位　置

種　　　　　類

種　　　　　類
点　火　方　式
燃　　焼　　量

吐　出　口　径
常  用  回  転  数

放　　射　　材

全　　　　　高
機 体 質 量（重量）

使　　用　　燃　　料
燃  料  タ  ン  ク  容  量

定　格　電　圧
搬 送 系 モ ー タ
送 風 機 モ ー タ
繰 出 し モ ー タ
排 塵 機 モ ー タ

水 分 計 モ ー タ

最大同時使用電力

張 込 時 間

排 出 時 間

毎時乾減率

滞留検出モータ
排出シャッタモータ
コ ン ト ロ ー ラ

バーナファンモータ

籾　：容積重 560kg/m3

小麦：容積重 680kg/m3

穀物の種類
と処理量

kg

kg

kg

mm
mm
mm

mm
r.p.m

L / 時

L
V

kw
kw
kw
kw
kw
kw
kw
kw
kw
kw
分
分
分
分

%/ 時
%/ 時

籾
小麦

籾
小麦

籾
小麦

機
体
寸
法

送
風
機

火

　
　炉

所

　
　用

　
　動

　
　力

　

性

　
　
　能

そ
の
他

諸

　装

　置

定

　
　格

　
　出

　
　力

放
射
体

遠
赤
外
線

安　　全　　装　　置

運   転   制   御   方   式
標　準　装　備　品
別  　 売  　 部   　品

安  全  鑑  定  適  合  番  号

KWB200 KWB250 KWB300

満量センサ　風圧センサ　外気温センサ　熱風温センサ　穀物温センサ　感震センサ　過電流検出装置　ヒューズ
異常高温検出　循環確認センサ　滞留検出センサ　チェーン確認センサ　フレームアイ　エアーフローセンサ

乾燥速度リミット制御　穀温制御　燃焼量自動制御　外気温による補正制御　水分自動検出停止制御

中央張込ホッパ　　自動水分計　　自動排出シャッタ　　排塵機　　梯子
排出用スロワ　マルチ排風チャンバー　側面張込ホッパ　水分計延長コード　大豆専用キット

申請予定

　備考　　1)　区分　 B5　…50Hz 仕様、　  B6　…60Hz 仕様となります。

　　　　　2)　毎時乾減率欄に記載されている値は、最大張込時のものです。

	 　　　但し、穀物の投入量によって毎時乾減率が変動します。（穀物量変動乾減率）
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KWB300型 3,565

KWB200型 2,514
KWB250型 2,814
KWB300型 3,114

KWB200型 3,277
KWB250型 3,577
KWB300型 3,877

KWB200型 2,965
KWB250型 3,265
KWB300型 3,565

KWB200型 2,514
KWB250型 2,814
KWB300型 3,114

KWB200型 2,909
KWB250型 3,209
KWB300型 3,509

KWB200型 2,909
KWB250型 3,209
KWB300型 3,509
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主要諸元・外観寸法

●外観寸法
昇降機を前面に取り付けた場合

昇降機を後面に取り付けた場合



●主要諸元（KWCタイプ）

　備考　　1)　区分　 B5　…50Hz 仕様、　  B6　…60Hz 仕様となります。

　　　　　2)　毎時乾減率欄に記載されている値は、最大張込時のものです。

	 　　　但し、穀物の投入量によって毎時乾減率が変動します。（穀物量変動乾減率）

型　　　式　　　名
区　　　　　　　分

斜　　流　　式
φ480

1,410（50Hz）・1,700（60Hz）
RE - 26SP

高効率放射塗料
集　穀　室　内

TC - 20WE
ガンタイプ

自動点火（イグニッション）
0 ~5.8

JIS　1 号灯油
83

0.75
1.0
0.02
0.07
0.06
0.008
0.015
0.004
0.022
1.945

三相　200V

KDF505P-50H（50Hz）・KDF505P-60H（60Hz）

全　　　　　長
全　　　　　幅

型　　式　　名

型　　式　　名

型　　式　　名
設　置　位　置

種　　　　　類

種　　　　　類
点　火　方　式
燃　　焼　　量

吐　出　口　径
常  用  回  転  数

放　　射　　材

全　　　　　高
機 体 質 量（重量）

使　　用　　燃　　料
燃  料  タ  ン  ク  容  量

定　格　電　圧
搬 送 系 モ ー タ
送 風 機 モ ー タ
繰 出 し モ ー タ
排 塵 機 モ ー タ

水 分 計 モ ー タ

最大同時使用電力

張 込 時 間

排 出 時 間

毎時乾減率

滞留検出モータ
排出シャッタモータ
コ ン ト ロ ー ラ

バーナファンモータ

籾　：容積重 560kg/m3

小麦：容積重 680kg/m3

穀物の種類
と処理量

kg

kg

kg

mm
mm
mm

mm
r.p.m

L / 時

L
V

kw
kw
kw
kw
kw
kw
kw
kw
kw
kw
分
分
分
分

%/ 時
%/ 時

籾
小麦

籾
小麦

籾
小麦

機
体
寸
法

送
風
機

火

　
　炉

所

　
　用

　
　動

　
　力

　

性

　
　
　能

そ
の
他

諸

　装

　置

定

　
　格

　
　出

　
　力

放
射
体

遠
赤
外
線

安　　全　　装　　置

運   転   制   御   方   式
標　準　装　備　品
別  　 売  　 部   　品

安  全  鑑  定  適  合  番  号

800~3,500
960~4,200

4,110
1,075

14 ~ 17
18 ~ 21
25 ~ 28
23 ~ 26
1.0 ~ 1.2
0.8 ~ 1.0

KWC350

800~4,000
960~4,800

4,410
1,110

16 ~ 19
20 ~ 23
29 ~ 32
26 ~ 29
0.9 ~ 1.1
0.7 ~ 0.9

KWC400

960~5,400
3,390
1,505

4,710
1,145

0.8 ~ 1.0
0.6 ~ 0.8

18 ~ 21
22 ~ 25
32 ~ 35
29 ~ 32

800~4,500
B5・B6

KWC450

0.7 ~ 0.9
0.5 ~ 0.7

20 ~ 23
24 ~ 27
36 ~ 39
33 ~ 36

5,010
1,180

960~6,000
800~5,000

KWC500

満量センサ　風圧センサ　外気温センサ　熱風温センサ　穀物温センサ　感震センサ　過電流検出装置　ヒューズ
異常高温検出　循環確認センサ　滞留検出センサ　チェーン確認センサ　フレームアイ　エアーフローセンサ

乾燥速度リミット制御　穀温制御　燃焼量自動制御　外気温による補正制御　水分自動検出停止制御

中央張込ホッパ　　自動水分計　　自動排出シャッタ　　排塵機　　梯子
排出用スロワ　マルチ排風チャンバー　側面張込ホッパ　水分計延長コード　大豆専用キット

ー

（単相 200V）
（単相 200V）
（単相 200V）
（単相 200V）
（単相 200V）
（単相 200V）
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KWC350型 4,107
KWC400型 4,407
KWC450型 4,707
KWC500型 5,007

KWC350型 4,107
KWC400型 4,407
KWC450型 4,707
KWC500型 5,007

KWC350型 3,315
KWC400型 3,615
KWC450型 3,915
KWC500型 4,215

KWC350型 3,315
KWC400型 3,615
KWC450型 3,915
KWC500型 4,215

KWC350型 3,789
KWC400型 4,089
KWC450型 4,389
KWC500型 4,689

KWC350型 3,789
KWC400型 4,089
KWC450型 4,389
KWC500型 4,689

KWC350型 3,845
KWC400型 4,145
KWC450型 4,445
KWC500型 4,745

KWC350型 3,845
KWC400型 4,145
KWC450型 4,445
KWC500型 4,745

前 面 図側 面 図後 面 図

前 面 図後 面 図 側 面 図
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主要諸元・外観寸法

●外観寸法
昇降機を前面に取り付けた場合

昇降機を後面に取り付けた場合
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●主要諸元（KWHタイプ）

1.970

B5・B6
型　　　式　　　名
区　　　　　　　分

斜　　流　　式
φ480

1,410（50Hz）・1,700（60Hz）
RE - 32SP

高効率放射塗料
集　穀　室　内

TC - 25WD
ガンタイプ

自動点火（イグニッション）
0~9.0

JIS　1 号灯油
－

0.75
1.0
0.02
0.07
0.085
0.008
0.015
0.004
0.022

（単相 200V）
（単相 200V）
（単相 200V）
（単相 200V）
（単相 200V）
（単相 200V）

20 ~ 23
24 ~ 27
32 ~ 36
30 ~ 35

0.8 ~ 1.1
1.0 ~ 1.2

22 ~ 25
27~ 30
36 ~ 40
33 ~ 38

0.7 ~ 1.0
0.9 ~ 1.1

24 ~ 27
29 ~ 32
40 ~ 44
36 ~ 41

0.7 ~ 0.9
0.8 ~ 1.0

26 ~ 29
32 ~ 35
43 ~ 47
39 ~ 44

0.6 ~ 0.8
0.7 ~ 0.9

28 ~ 31
34 ~ 37
47 ~ 51
43 ~ 48

0.6 ~ 0.8
0.7 ~ 0.9

三相　200V

KDF505P-50H（50Hz）・KDF505P-60H（60Hz）

全　　　　　長
全　　　　　幅

型　　式　　名

型　　式　　名

型　　式　　名
設　置　位　置

種　　　　　類

種　　　　　類
点　火　方　式
燃　　焼　　量

吐　出　口　径
常  用  回  転  数

放　　射　　材

全　　　　　高
機 体 質 量（重量）

使　　用　　燃　　料
燃  料  タ  ン  ク  容  量

定　格　電　圧
搬 送 系 モ ー タ
送 風 機 モ ー タ
繰 出 し モ ー タ
排 塵 機 モ ー タ

水 分 計 モ ー タ

最大同時使用電力

張 込 時 間

排 出 時 間

毎時乾減率

滞留検出モータ
排出シャッタモータ
コ ン ト ロ ー ラ

バーナファンモータ

籾　：容積重 560kg/m3

小麦：容積重 680kg/m3

穀物の種類
と処理量

kg

kg

kg

mm
mm
mm

mm
r.p.m

L / 時

L
V

kw
kw
kw
kw
kw
kw
kw
kw
kw
kw
分
分
分
分

%/ 時
%/ 時

籾
小麦

籾
小麦

籾
小麦

機
体
寸
法

送
風
機

火

　
　炉

所

　
　用

　
　動

　
　力

　

性

　
　
　能

そ
の
他

諸

　装

　置

定

　
　格

　
　出

　
　力

放
射
体

遠
赤
外
線

安　　全　　装　　置

運   転   制   御   方   式
標　準　装　備　品
別  　 売  　 部   　品

安  全  鑑  定  適  合  番  号

1,000~5,000
1,200~6,000

5,130
1,430

KWH500

1,000~5,500
1,200~6,600

5,430
1,520

KWH550

3,600
1,705

1,200~7,200

5,630
1,580

1,000~6,000

KWH600

1,200~7,800

5,930
1,670

1,000~6,500

KWH650

6,130
1,730

1,200~8,400
1,000~7,000

KWH700

満量センサ　風圧センサ　外気温センサ　熱風温センサ　穀物温センサ　感震センサ　過電流検出装置　ヒューズ
異常高温検出　循環確認センサ　滞留検出センサ　チェーン確認センサ　フレームアイ　エアーフローセンサ

乾燥速度リミット制御　穀温制御　燃焼量自動制御　外気温による補正制御　水分自動検出停止制御

中央張込ホッパ　　自動水分計　　自動排出シャッタ　　排塵機　　梯子
排出用スロワ　マルチ排風チャンバー　側面張込ホッパ　水分計延長コード　大豆専用キット

申請予定

　備考　　1)　区分　 B5　…50Hz 仕様、　  B6　…60Hz 仕様となります。

　　　　　2)　毎時乾減率欄に記載されている値は、最大張込時のものです。

	 　　　但し、穀物の投入量によって毎時乾減率が変動します。（穀物量変動乾減率）
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●外観寸法
昇降機を前面に取り付けた場合

後 面 図 側 面 図 前 面 図

後 面 図 側 面 図

KWH500型 4,230
KWH550型 4,530
KWH600型 4,730
KWH650型 5,030
KWH700型 5,230

KWH500型 4,865
KWH550型 5,165
KWH600型 5,365
KWH650型 5,665
KWH700型 5,865

KWH500型 5,127
KWH550型 5,427
KWH600型 5,627
KWH650型 5,927
KWH700型 6,127

KWH500型 4,809
KWH550型 5,109
KWH600型 5,309
KWH650型 5,609
KWH700型 5,809

前 面 図
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昇降機を後面に取り付けた場合





第 3 章
　各部の名称と働き
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3-02
各部の名称と働き

  昇降機前面組付時  

No. 名　　　称 働　　　き

排 塵 機 穀物に混入しているゴミ・ホコリを取り除きます。

排 出 樋 自動排出シャッター内部のシャッター板が開いて穀物を排出します。

昇 降 機 内蔵されているバケットで穀物を下から上に搬送します。

制 御 盤 ボタン操作で本機の起動、バーナの点火をおこなうことができます。
( 詳細は P3-08 を参照ください。)

張 込 ホ ッ パ ここから穀物を張り込みます。

送 風 機 穀物に当たっている熱風を吸引すると共にゴミ・ホコリを取り除き
ます。

下 部 コ ン ベ ア
残 米 処 理 レ バ ー 下部コンベア樋内部の残留物を取り除くことができます。

検 出 器 穀物の水分を測定します。

●本機の名称と働き
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各部の名称と働き

  昇降機後面組付時

No. 名 　 　 　 称 働　　　き
ハ シ ゴ 掛 け 金 具 ハシゴを本機に固定する場所となります。左右にあります。
ハ シ ゴ 販売業者の方が点検・整備するときに使います。
サ ン プ ル 容 器 乾燥中の穀物の取り出しができます。

 ●ハシゴは販売業者が使用するものですから取扱者は使用しないでください。
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各部の名称と働き

   外観図    

●制御盤の名称と働き



3-05
各部の名称と働き

●バーナ部の名称と働き

No. 名　　　称 働　　　き

点 火 ト ラ ン ス 点火棒をスパークさせ、バーナを着火します。

バーナファンモータ 燃焼空気をバーナ側に送り込みます。

ス ト レ ー ナ 灯油内に混入したゴミを取り除きます。

電 磁 ポ ン プ 燃料を吸い上げノズル側に吐出します。

ダ　　　ン　　　パ 燃焼空気の取り入れロです。
50Hz 地区と 60Hz 地区では開度が違います。

エアーフローセンサ 点火時、バーナファンの異常を検知し、電磁ポンプを停止します。

フ　レ　ー　ム　ア　イ 常時、バーナの燃焼状態を検知し、何らかの原因でバーナの火が
消えると、ポンプを停止し、バーナを消火します。

電　　　磁　　　弁 バーナの高燃焼・低燃焼の切り替えをします。
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各部の名称と働き

●安全装置とセンサ部の名称と働き
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各部の名称と働き

チェーン確認センサ チェーンの脱落を検知し、異常時にはバーナを消火します。
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各部の名称と働き

●操作パネルの名称と働き

運転操作部
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各部の名称と働き

No. 名　　　　　称 働　　　　　　　　　き

❶ 水分値補正ダイヤル 乾燥する穀物の種類を選択することができます。水
分値の補正ができます。

❷ 満量ランプ 最大張込量に達するとランプが点灯します。

❸ 自動運転ランプ 循環または乾燥ボタンを押すとランプが自動的に点
灯します。

❹ タイマー運転ランプ
張込または排出ボタンを押すとランプが点滅しま
す。また、タイマー運転によって稼働時間を設定し、
各運転ボタンを押すとランプが点灯します。

❺ 表示部 水分値・熱風温度・穀物温度・残時間のデータを表
示します。

❻ 表示ランプ ランプが点灯し、表示部に各データを表示します。

❼ 表示切替ボタン

１回押すごとに、水分値・熱風温度・穀物温度・残
時間のランプの点灯する位置が変わります。

   運転状態によって、ランプの点灯する位置  
　               が異なります。

❽ 停止ボタン 本機の停止およびバーナを消火することができま
す。

❾ 条件設定画面 穀物量・停止水分・乾燥速度リミット・タイマーの
データを表示します。

切替ボタン １回押すごとに、穀物量・停止水分・乾燥速度リミッ
ト・タイマーランプの点灯する位置が変わります。

張込ボタン 籾・麦を張り込むことができます。
水分測定ボタン 運転中に現在の水分値を確認することができます。
循環ボタン 籾・麦に風を送りながら循環することができます。
マイルド乾燥ボタン マイルド乾燥の設定ができます。

乾燥ボタン バーナが着火し、籾・麦に熱風を送りながら、循環
することができます。

乾燥終了ランプ
乾燥が終了すると、ランプが点灯します。

   タイマー運転時は点灯しません。
排出ボタン 籾・麦を排出することができます。

リセット・ブザー停止ボタン 押すとブザー音を止めることができます。再度押す
と異常メッセージを消すことができます。

ー・＋ボタン 設定する値を小さく・大きくすることができます。
穀物量ダイヤル 張り込んだ籾・麦の量を設定することができます。
確認ボタン 変更した値を設定することができます。
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各部の名称と働き

●内部構造と穀物の流れについて

昇降機上部
昇降機下部
搬送モータ

KWB
LA-55
LA-46
A-40

KWC
LA-55
LA-48
A-36

KWH
LA-55
LA-48
A-36

ベルトサイズ一覧表

遠赤外線放射体 
回転させることによって、放射体の 
熱伝導の均一化を図り、遠赤外線を 
ムラなく穀物に照射します。 

上部コンベア 

昇降機バケット 
下部コンベアで昇降機に
送られた穀物をすくい上げ、
下から上に運びます。 

駆動チェーン 

繰出しロール 
乾燥部内の穀物を回転して
定量を下部コンベアに落と
します。

駆動チェーンを回転させて繰出しロールを回します。 

繰出しロールから落ちた穀物を昇降機に送ります。 

搬送モータ 
上部・下部コンベア、昇降機を起動させます。 

繰出しモータ 

下部コンベア 

穀物の流れ

昇降機で搬送された穀物を奥に送り、
貯留槽に落とします。 



第 4 章
　据　 付　け

●据付け上の注意事項‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 4-02
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操作説明

②循環中に本機を停止する場合には、　停止　ボタンを押してください。
繰出しモータが停止し、15 秒後に搬送モータ、送風機が停止します。
すぐに本機を停止する場合には、再び　停止　ボタンを押してください。

③	乾燥中に本機を停止する場合には、　停止　ボタンを押してください。バーナが消火し、
約30分後に本機が自動停止します。また、バーナ消火後すぐに本機を停止する場合には、
再び　停止　ボタンを押してください。
ただし、送風機は 30 分間稼働し続けます。

バーナ冷却時間を変更することもできます。
（30分間、１時間、2時間、連続の中から選択）
変更については、お買い上げの販売店にご連絡ください。

 

本機の停止_2.ai

本機の停止_3.ai


