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※点線…販売業者が使用する物です。

トビラを開けない
でください。
感電するおそれが
あります。
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注意
運転
中は
必ず
取り
付け
てく
ださ
い。

ケガ
をす
る恐
れが
あり
ます
。021

517
A06
0

注意 運転中は必ず取り付けてください。
ケガをする恐れがあります。

021517A060

※点線…販売業者が使用する物です。
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●オプション

　昇降機側面張込ホッパ



※KWHは燃料タンクがオプションです。
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第 2章
主要諸元・外観寸法
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主要諸元・外観寸法

●主要諸元（KWBタイプ）
型　　　式　　　名
区　　　　　　　分

800~2,000
960~2,400 960~3,000

3,285
1,505

3,300
960

3,600
995

斜　　流　　式
φ480

1,410（50Hz）・1,700（60Hz）
RE - 26SP

高効率放射塗料
集　穀　室　内

TC - 20WE
ガンタイプ

自動点火（イグニッション）
0~5.8

JIS　1 号灯油
83

0.75
1.0
0.02
0.07
0.06
0.008
0.015
0.004

XN = 0.026

（単相 200V）
（単相 200V）
（単相 200V）
（単相 200V）
（単相 200V）
（単相 200V）

XN = 1.949
13 ~ 16
13 ~ 16
15 ~ 18
13 ~ 16

1.0 ~ 1.2
1.0 ~ 1.2

0.9 ~ 1.1

16 ~ 19
16 ~ 19
18 ~ 21
17 ~ 20

19 ~ 22
19 ~ 22
22 ~ 25
20 ~ 23

三相　200V

KDF505P-50H（50Hz）・KDF505P-60H（60Hz）

3,900
1,030

960~3,600
800~3,000800~2,500

全　　　　　長

XN5・XN6

全　　　　　幅

型　　式　　名

型　　式　　名

型　　式　　名
設　置　位　置

種　　　　　類

種　　　　　類
点　火　方　式
燃　　焼　　量

吐　出　口　径
常  用  回  転  数

放　　射　　材

全　　　　　高
機 体 質 量（重量）

使　　用　　燃　　料
燃  料  タ  ン  ク  容  量

定　格　電　圧
搬 送 系 モ ー タ
送 風 機 モ ー タ
繰 出 し モ ー タ
排 塵 機 モ ー タ

水 分 計 モ ー タ

最大同時使用電力

張 込 時 間

排 出 時 間

毎時乾減率

滞留検出モータ
排出シャッタモータ
コ ン ト ロ ー ラ

バーナファンモータ

籾　：容積重 560kg/m3

小麦：容積重 680kg/m3

穀物の種類
と処理量

kg

kg

kg

mm
mm
mm

mm
r.p.m

L / 時

L
V

kw
kw
kw
kw
kw
kw
kw
kw
kw
kw
分
分
分
分

%/ 時
%/ 時

籾
小麦

籾
小麦

籾
小麦

機
体
寸
法

送
風
機

火

　
　炉

所

　
　用

　
　動

　
　力

　

性

　
　
　能

そ
の
他

諸

　装

　置

定

　
　格

　
　出

　
　力

放
射
体

遠
赤
外
線

安　　全　　装　　置

運   転   制   御   方   式
標　準　装　備　品
別  　 売  　 部   　品

安  全  鑑  定  適  合  番  号

KWB200 KWB250 KWB300

満量センサ　風圧センサ　外気温センサ　熱風温センサ　穀物温センサ　感震センサ　過電流検出装置
異常高温検出　循環確認センサ　滞留検出センサ　チェーン確認センサ　フレームアイ　エアーフローセンサ
乾燥速度リミット制御　穀温制御　燃焼量自動制御　外気温による補正制御　水分自動検出停止制御
中央張込ホッパ　　自動水分計　　自動排出シャッタ　　排塵機　　梯子
排出用スロワ　マルチ排風チャンバー　側面張込ホッパ　水分計延長コード　大豆専用キット

申請予定

　備考　　1)　区分　XN5　…50Hz 仕様、　XN6　…60Hz 仕様となります。

　　　　　2)　毎時乾減率欄に記載されている値は、最大張込時のものです。

	 　　　但し、穀物の投入量によって毎時乾減率が変動します。（穀物量変動乾減率）
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●外観寸法
昇降機を前面に取り付けた場合

昇降機を後面に取り付けた場合
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●主要諸元（KWCタイプ）
型　　　式　　　名
区　　　　　　　分

斜　　流　　式
φ480

1,410（50Hz）・1,700（60Hz）
RE - 26SP

高効率放射塗料
集　穀　室　内

TC - 20WE
ガンタイプ

自動点火（イグニッション）
0 ~5.8

JIS　1 号灯油
83

0.75
1.0
0.02
0.07
0.06
0.008
0.015
0.004

XN = 0.026
XN = 1.949

三相　200V

KDF505P-50H（50Hz）・KDF505P-60H（60Hz）

全　　　　　長
全　　　　　幅

型　　式　　名

型　　式　　名

型　　式　　名
設　置　位　置

種　　　　　類

種　　　　　類
点　火　方　式
燃　　焼　　量

吐　出　口　径
常  用  回  転  数

放　　射　　材

全　　　　　高
機 体 質 量（重量）

使　　用　　燃　　料
燃  料  タ  ン  ク  容  量

定　格　電　圧
搬 送 系 モ ー タ
送 風 機 モ ー タ
繰 出 し モ ー タ
排 塵 機 モ ー タ

水 分 計 モ ー タ

最大同時使用電力

張 込 時 間

排 出 時 間

毎時乾減率

滞留検出モータ
排出シャッタモータ
コ ン ト ロ ー ラ

バーナファンモータ

籾　：容積重 560kg/m3

小麦：容積重 680kg/m3

穀物の種類
と処理量

kg

kg

kg

mm
mm
mm

mm
r.p.m

L / 時

L
V

kw
kw
kw
kw
kw
kw
kw
kw
kw
kw
分
分
分
分

%/ 時
%/ 時

籾
小麦

籾
小麦

籾
小麦

機
体
寸
法

送
風
機

火

　
　炉

所

　
　用

　
　動

　
　力

　

性

　
　
　能

そ
の
他

諸

　装

　置

定

　
　格

　
　出

　
　力

放
射
体

遠
赤
外
線

安　　全　　装　　置

運   転   制   御   方   式
標　準　装　備　品
別  　 売  　 部   　品

安  全  鑑  定  適  合  番  号

800~3,500
960~4,200

4,180
1,075

14 ~ 17
18 ~ 21
25 ~ 28
23 ~ 26
1.0 ~ 1.2
0.8 ~ 1.0

KWC350

800~4,000
960~4,800

4,480
1,110

16 ~ 19
20 ~ 23
29 ~ 32
26 ~ 29
0.9 ~ 1.1
0.7 ~ 0.9

KWC400

960~5,400
3,389
1,505

4,780
1,145

0.8 ~ 1.0
0.6 ~ 0.8

18 ~ 21
22 ~ 25
32 ~ 35
29 ~ 32

800~4,500
XN5・XN6

KWC450

0.7 ~ 0.9
0.5 ~ 0.7

20 ~ 23
24 ~ 27
36 ~ 39
33 ~ 36

5,080
1,180

960~6,000
800~5,000

KWC500

満量センサ　風圧センサ　外気温センサ　熱風温センサ　穀物温センサ　感震センサ　過電流検出装置　ヒューズ
異常高温検出　循環確認センサ　滞留検出センサ　チェーン確認センサ　フレームアイ　エアーフローセンサ

乾燥速度リミット制御　穀温制御　燃焼量自動制御　外気温による補正制御　水分自動検出停止制御

中央張込ホッパ　　自動水分計　　自動排出シャッタ　　排塵機　　梯子
排出用スロワ　マルチ排風チャンバー　側面張込ホッパ　水分計延長コード　大豆専用キット

ー

（単相 200V）
（単相 200V）
（単相 200V）
（単相 200V）
（単相 200V）
（単相 200V）

　備考　　1)　区分　XN5　…50Hz 仕様、　XN6　…60Hz 仕様となります。

　　　　　2)　毎時乾減率欄に記載されている値は、最大張込時のものです。

	 　　　但し、穀物の投入量によって毎時乾減率が変動します。（穀物量変動乾減率）
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●外観寸法
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KWC350型 4,180
KWC400型 4,480
KWC500型 4,780
KWC450型 5,080

KWC350型 3,845
KWC400型 4,145
KWC500型 4,445
KWC450型 4,745

KWC350型 3,315
KWC400型 3,615
KWC500型 3,915
KWC450型 4,215

KWC350型 4,180
KWC400型 4,480
KWC500型 4,780
KWC450型 5,080

KWC350型 3,845
KWC400型 4,145
KWC500型 4,445
KWC450型 4,745

KWC350型 3,315
KWC400型 3,615
KWC500型 3,915
KWC450型 4,215

KWC350型 3,789
KWC400型 4,089
KWC500型 4,389
KWC450型 4,689

KWC350型 3,789
KWC400型 4,089
KWC500型 4,389
KWC450型 4,689

昇降機を前面に取り付けた場合

昇降機を後面に取り付けた場合
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●主要諸元（KWHタイプ）
型　　　式　　　名
区　　　　　　　分

斜　　流　　式
φ480

1,410（50Hz）・1,700（60Hz）
RE - 32SP

高効率放射塗料
集　穀　室　内

TC - 25WD
ガンタイプ

自動点火（イグニッション）
0~9.0

JIS　1 号灯油
－

0.75
1.0
0.02
0.07
0.085
0.008
0.015
0.004

XN = 0.026

（単相 200V）
（単相 200V）
（単相 200V）
（単相 200V）
（単相 200V）
（単相 200V）

XN = 1,974
20 ~ 23
24 ~ 27
32 ~ 36
30 ~ 35

0.8 ~ 1.1
1.0 ~ 1.2

22 ~ 25
27~ 30
36 ~ 40
33 ~ 38

0.7 ~ 1.0
0.9 ~ 1.1

24 ~ 27
29 ~ 32
40 ~ 44
36 ~ 41

0.7 ~ 0.9
0.8 ~ 1.0

26 ~ 29
32 ~ 35
43 ~ 47
39 ~ 44

0.6 ~ 0.8
0.7 ~ 0.9

28 ~ 31
34 ~ 37
47 ~ 51
43 ~ 48

0.6 ~ 0.8
0.7 ~ 0.9

三相　200V

KDF505P-50H（50Hz）・KDF505P-60H（60Hz）

全　　　　　長
全　　　　　幅

型　　式　　名

型　　式　　名

型　　式　　名
設　置　位　置

種　　　　　類

種　　　　　類
点　火　方　式
燃　　焼　　量

吐　出　口　径
常  用  回  転  数

放　　射　　材

全　　　　　高
機 体 質 量（重量）

使　　用　　燃　　料
燃  料  タ  ン  ク  容  量

定　格　電　圧
搬 送 系 モ ー タ
送 風 機 モ ー タ
繰 出 し モ ー タ
排 塵 機 モ ー タ

水 分 計 モ ー タ

最大同時使用電力

張 込 時 間

排 出 時 間

毎時乾減率

滞留検出モータ
排出シャッタモータ
コ ン ト ロ ー ラ

バーナファンモータ

籾　：容積重 560kg/m3

小麦：容積重 680kg/m3

穀物の種類
と処理量

kg

kg

kg

mm
mm
mm

mm
r.p.m

L / 時

L
V

kw
kw
kw
kw
kw
kw
kw
kw
kw
kw
分
分
分
分

%/ 時
%/ 時

籾
小麦

籾
小麦

籾
小麦

機
体
寸
法

送
風
機

火

　
　炉

所

　
　用

　
　動

　
　力

　

性

　
　
　能

そ
の
他

諸

　装

　置

定

　
　格

　
　出

　
　力

放
射
体

遠
赤
外
線

安　　全　　装　　置

運   転   制   御   方   式
標　準　装　備　品
別  　 売  　 部   　品

安  全  鑑  定  適  合  番  号

1,000~5,000
1,200~6,000

5,200
1,430

KWH500

1,000~5,500
1,200~6,600

5,500
1,520

KWH550

3,599
1,705

XN5・XN6

1,200~7,200

5,700
1,580

1,000~6,000

KWH600

1,200~7,800

6,000
1,670

1,000~6,500

KWH650

6,200
1,730

1,200~8,400
1,000~7,000

KWH700

満量センサ　風圧センサ　外気温センサ　熱風温センサ　穀物温センサ　感震センサ　過電流検出装置　ヒューズ
異常高温検出　循環確認センサ　滞留検出センサ　チェーン確認センサ　フレームアイ　エアーフローセンサ

乾燥速度リミット制御　穀温制御　燃焼量自動制御　外気温による補正制御　水分自動検出停止制御

中央張込ホッパ　　自動水分計　　自動排出シャッタ　　排塵機　　梯子
排出用スロワ　マルチ排風チャンバー　側面張込ホッパ　水分計延長コード　大豆専用キット

申請予定

　備考　　1)　区分　XN5　…50Hz 仕様、　XN6　…60Hz 仕様となります。

　　　　　2)　毎時乾減率欄に記載されている値は、最大張込時のものです。

	 　　　但し、穀物の投入量によって毎時乾減率が変動します。（穀物量変動乾減率）
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●外観寸法
昇降機を前面に取り付けた場合
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KWH500型 5,200
KWH550型 5,500
KWH600型 5,700
KWH650型 6,000
KWH700型 6,200

KWH500型 4,865
KWH550型 5,165
KWH600型 5,365
KWH650型 5,665
KWH700型 5,865

KWH500型 4,865
KWH550型 5,165
KWH600型 5,365
KWH650型 5,665
KWH700型 5,865

KWH500型 4,230
KWH550型 4,530
KWH600型 4,730
KWH650型 5,030
KWH700型 5,230

KWH500型 4,809
KWH550型 5,109
KWH600型 5,309
KWH650型 5,609
KWH700型 5,809

KWH500型 5,200
KWH550型 5,500
KWH600型 5,700
KWH650型 6,000
KWH700型 6,200

KWH500型 4,230
KWH550型 4,530
KWH600型 4,730
KWH650型 5,030
KWH700型 5,230

KWH500型 4,809
KWH550型 5,109
KWH600型 5,309
KWH650型 5,609
KWH700型 5,809

昇降機を後面に取り付けた場合
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各部の名称と働き

  昇降機前面組付時  

●本機の名称と働き

No. 名　　　称 働　　　き

排 塵 機 穀物に混入しているゴミ・ホコリを取り除きます。

排 出 樋 自動排出シャッター内部のシャッター板が開いて穀物を排出します。

昇 降 機 内蔵されているバケットで穀物を下から上に搬送します。

制 御 盤 ボタン操作で本機の起動、バーナの点火をおこなうことができます。
( 詳細は P3-08 を参照ください。)

張 込 ホ ッ パ ここから穀物を張り込みます。

送 風 機 穀物に当たっている熱風を吸引すると共にゴミ・ホコリを取り除き
ます。

下 部 コ ン ベ ア
残 米 処 理 レ バ ー 下部コンベア樋内部の残留物を取り除くことができます。

検 出 器

次ページに続く

穀物の水分を測定します。
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排風ダクトを使用する場合は、まっすぐ
に張ってください。また、先端から 1m
以内に障害物を置かないでください。

風量が低下し、バーナにカーボンが付着
しやすくなり、火災の原因になります。

万一、ガスが漏れて製品の周囲に溜まる
と、引火して火災の原因になります。

バーナの失火あるいは火災の原因になります。

可燃性ガスを使用している機器を、製品
の据付けてある作業所には設置しないで
ください。

灯油用燃料タンクを据付ける場合には次の項目を守ってください。 
①給油時の油面の高さが、本機据付け面から 3m の範囲内にある燃料タンクを据付けて
　ください。
②同一の燃料タンクから 2 台以上の乾燥機に、燃料を供給する場合には鉄管で配管し
　てください。尚、鉄管の配管はお買い上げの販売店あるいは弊社営業所にお問い合わ
　せください。

危険 水平な場所で機体重量に耐えられる場所に据付けて
ください。

●据付け上の注意事項

ストレーナ

燃料タンク

3m以内

1m以上
障　

害　

物
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据付け後、元電源の契約電力の確認およ
び屋内の配線の点検を、必ず、電気工事
店にお願いしてください。

移設するときには、お買い上げの販売店
あるいは弊社営業所にご相談ください。

据付けに不備があると、感電・火災の原
因になります。

電気回路容量不足や施工不備があると、
感電・火災の原因になります。

付属のアース線を必ず取り付けてください。アース線はガス管・水道管・避雷針・電話
のアース線に接続しないでください。

アース線を取り付けないと感電の原因になります。

警告
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排塵ダクトは、ねじったり、曲げたり、先
端を絞ったりしないでまっすぐに張ってく
ださい。

作業所に中 2 階があるときには、搬送モー
タ周辺の駆動部に手が触れないように防護
措置を施してください。

搬送モータ周辺の駆動部に手・足が触れて
ケガの原因になります。

ゴミ・ホコリの抜けが悪くなったり、排塵
機モータが焼損する原因になります。

注意
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●運転の種類と動作
運転の種類には、“ 自動運転 ” および “ タイマー運転 ” の 2 つがあり、各運転における動作は
次のようになります。

自動運転とは
①	最大張込量に達すると、約 60 秒後に本機が自動停止します。

満量検出から自動停止までの時間は、出荷時・1分（60 秒）に設定してあります。
満量検出時の自動停止時間は変更することができます。
お買い上げの販売店あるいは弊社営業所にお問いあわせください。
（停止しない、1分、2分、3分、5分の中から選択）

②	穀物種類、穀物の水分値に応じて定期的に水分測定をおこない、設定した停止水分値以下
の水分値を３回中２回自動的に検出すると自動的にバーナを消火し、30 分後本機を停止し
ます。

バーナ冷却時間は変更することができます。
お買い上げの販売店あるいは弊社営業所にお問いあわせください。
（標準設定（30分間）、1時間、2時間、連続の中から選択）

③	乾燥中の穀物温度を自動制御し、穀物温度の上昇をおさえ胴割れを防止します。
④	排出時に、本機内の残量が無くなると自動的に本機を停止します。 

1.	排出時の自動停止を変更することができます。（する、しないのどちらかを選択） 
2.	オプションにある「排出量コントロールユニット」を使用することにより、排出
時の繰出しモータの回転速度を変更することができます。

タイマー運転とは
①	設定した稼働時間が経過すると本機が停止します。また、乾燥時にはバーナを消火し、30

分後本機が停止します。 

1.	タイマー運転時は、自動的に水分計が作動しません。水分を確認する場合には、
　　　    ボタンを押してください。 

2.	張込時には、設定した稼働時間が経過する前に、満量を検出した場合には、満量
検出時の自動停止時間が優先されます。
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1. 自動運転 

①　　  （張込）ボタンを押す。

（1）昇降機、上部・下部コンベア、送風機、排塵機が稼働し、穀物を投入することがで
きます。

（2）最大張込量に達すると “ 満量です ” のメッセージが表示され、ブザーが鳴り、約 60
秒後に本機が自動停止します。

排出シャッタが開いている場合は、　　（張込）ボタンを押すことによって排出シャッ
タが閉じます。排出シャッタが閉じるまで張込の動作には入りません。

1. 満量検出時の自動停止時間は、変更することができます。
　（停止しない、1分、2分、3分、5分の中から選択）
2. 張込時に送風機を停止させることもできます。
　お買い上げの販売店あるいは弊社営業所にお問い合わせください。 

②　　  （循環）ボタンを押す。

（1）昇降機、上部・下部コンベア、送風機、排塵機が稼働します。15 秒後に繰出しモー
タが稼働し穀物の循環が開始されます。

（2）検出器ロールが回転し、水分測定をおこないます。水分測定は、穀物の種類に応じ
て決められた間隔（P5-29 参照）で自動的におこなわれます。

（3）本機内に組込まれている遠赤外線放射体が回転し、放射体に堆積するホコリを落下
させます。

（4）設定した停止水分値以下の水分値を 3 回中２回自動的に検出すると本機が停止しま
す。

③　　  （乾燥）ボタンを押す。

（1）昇降機、上部・下部コンベア、送風機、排塵機が稼働します。15 秒後に繰出しモー
タが稼働し、バーナが着火します。

（2）検出器ロールが回転し、水分測定をおこないます。
水分測定は、穀物の種類に応じて決められた間隔（P5-32 参照）で自動的に水分測
定がおこなわれます。

（3）本機内に組込まれている遠赤外線放射体が回転し、放射体に堆積するホコリを落下
させます。

（4）設定した停止水分値以下の水分値を 3 回中２回自動的に検出するとバーナが消火し
約 30 分後に本機が停止します。 

1. 本機停止までの時間は、変更することができます。
　（標準設定（30分間）、1時間、2時間、連続の中から選択）
　お買い上げの販売店あるいは弊社営業所にお問い合わせください。
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④　　  （排出）ボタンを押す。

（1）昇降機、上部・下部コンベア、送風機、排出シャッタ、排塵機が稼働します（排出
スロワ等の外部搬送機を使用している場合は、それも稼働します）。15 秒後に繰出
しモータが稼働し、排出が開始されます。

（2）本機内の残量が少なくなると自動的に検出器ロールが回転し、残量の有無を調べま
す。その結果、残量が無いと判断した場合には、その時点で本機を停止します。また、
残量が有ると判断した場合には、運転が継続されます。そして、約 5 分後に再び検
出器ロールが回転し、残量の有無を調べます。

以上の動作を繰返し、残量がなくなると本機が停止します。

希望により排出時に送風機を停止することもできます。
お買い上げの販売店あるいは弊社営業所にお問い合わせください。
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2. タイマー運転 
①　　  （張込）ボタンを押す。

（1）昇降機、上部・下部コンベア、送風機、排塵機が稼働し、穀物を投入することがで
きます。

（2）設定した稼働時間が経過すると、本機が停止します。また、設定した稼働時間内に
最大張込量に達すると ” 満量です ” のメッセージが表示され、ブザーが鳴り約 60 秒
後に本機が全停止します。 

1. 張込時には、設定した稼働時間が経過する前に、満量を検出した場合には、満量
　検出時の自動停止時間が優先されます。 

②　　  （循環）ボタンを押す。

（1）昇降機、上部・下部コンベア、送風機、繰出しロール、排塵機が稼働します。15 秒
後に繰出しモータが稼働し穀物の循環が開始されます。

（2）本機内に組込まれている遠赤外線放射体が回転し、放射体に堆積するホコリを落下
させます。

（3）設定した稼働時間が経過すると本機が停止します。

③　　  （乾燥）ボタンを押す。

（1）昇降機、上部・下部コンベア、送風機、繰出しロール、排塵機が稼働します。15 秒
後に繰出しモータが稼働しバーナが着火します。

（2）本機内に組込まれている遠赤外線放射体が回転し、放射体に堆積するホコリを落下
させます。

（3）設定した稼働時間の残時間が 30 分になるとバーナが消火し、約 30 分後に本機が停
止します。

本機停止までの時間は、変更することができます。
（標準設定（30分間）、1時間、2時間、連続の中から選択）
お買い上げの販売店あるいは弊社営業所にお問い合わせください。
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④　　  （排出）ボタンを押す。

（1）昇降機、上部・下部コンベア、繰出しロール、排出シャッター、排塵機が稼働します。
排出スロワ等の外部搬送機を使用している場合は、それも稼働します。
15 秒後に繰出しモータが稼働し、排出が開始されます。

（2）本機内に組込まれている遠赤外線放射体が回転し、放射体に堆積するホコリを落下
させます。

（3）設定した稼働時間が経過すると、本機が停止します。

希望により排出時に送風機を停止することもできます。
お買い上げの販売店あるいは弊社営業所にお問い合わせください。

タイマー運転時は、自動的に水分計が作動しません。水分を確認する場合には、 水分測定

ボタンを押してください。
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●電源の入れ方と切り方
1. 電源の入れ方

本機を始動するときに、電源を入れます。そして電源を入れてから制御装置の自己診断が
終了すると、本機を始動することができます。

①電源プラグを制御盤に差し込んでください。
②アンペアブレーカを ”ON” または “ 入 ” にしてください。
③制御盤の電源スイッチを押して、” 入 ” の状態にしてください。 

●	液晶表示画面に ” 運転操作ができます ” のメッセージが表示されると本機を始動する
ことができます。（この状態を待ち状態といいます）

液晶表示画面

　籾・麦の場合　   ( 自己診断中の表示画面 )

※KWB、KWHの場合は画面に表示
　される型式名は異なります。

遠赤外線乾燥機
　NEWレボリューション

▼ 

KWC500-XN

Ver.＊＊＊＊＊＊＊

Ver.＊＊＊＊＊＊＊

遠赤外線乾燥機
　NEWレボリューション

KWC500-XN

籾・小麦

▼

運転操作ができます
外気温 20℃
 穀 物 量　  8石
 停止水分  15.0%
 速度リミット  1 .0%/h

待機中 穀種:もみ 00:00
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2. 電源の切り方
①制御盤の電源スイッチを押し “ 切 ” の状態にしてください。
②アンペアブレーカを ”OFF” または ” 切 ” にしてください。
③電源プラグを制御盤から抜いてください。
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●本機の停止とバーナの消火
「本機を停止する」あるいは「バーナを消火する」には、次の運転操作をおこなってくだ
さい。

①張込中に本機を停止する場合には、　　  （停止）ボタンを押してください。

②循環中に本機を停止する場合には、　　 （停止）ボタンを押してください。
　繰出しモータが停止し、15 秒後に搬送モータ、送風機が停止します。

③乾燥中に本機を停止する場合には、　　 （停止）ボタンを押してください。
　バーナが消火し、約 30 分後に本機が自動停止します。

　バーナ消火後すぐに本機を停止する場合には、再び　　 （停止）ボタンを押してくだ
さい。

　※送風機は 30 分間稼働し続けます。

バーナ冷却時間を変更することもできます。
（標準設定（30分間）、1時間、2時間、連続の中から選択）
変更については、お買い上げの販売店にご相談ください。

停止

▼

運転操作ができます
外気温 20℃
 穀 物 量　  8石
 停止水分  15.0%
 速度リミット  1 .0%/h

待機中 穀種:もみ 00:00
モード:自動

 『停止』で止まります
 穀 物 量　  8石
 停止水分  15.0%
 速度 リミット  1 .0%/h

張込中 穀種:もみ 00:00

▼ 穀 物 量　  8石
 停止水分  15.0%

15.0%
 速度 リミット  1 .0%/h

モード:自動
『停止』で止まります

 水分

循環中 穀種:もみ 00:00

運転操作ができます
 穀 物 量　  8石
 停止水分  15.0%
 速度 リミット  1 .0%/h

モード:循環終了
仕上り水分　15.0%

待機中 穀種:もみ 00:00

調質 調質

停止
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④排出中に本機を停止する場合には　　 （停止）ボタンを押してください。 
繰出しモータが停止し、15 秒後に搬送モータ、送風機が停止します。そこから 30 秒後
に外部搬送機が停止します。

※　　  （停止）ボタンを２回押せば、繰出しモータ、搬送モータ、外部搬送機はすぐに
停止します。

▼

30分後
運転操作ができます

 穀 物 量　  8石
 停止水分  15.0%
 速度 リミット  1 .0%/h

モード:乾燥終了
仕上り水分　15.0%

待機中 穀種:もみ 00:00

調質

熱風温度 40℃  穀物温度 34℃
 穀 物 量　  8石
 停止水分  15.0%
 速度 リミット  1 .0%/h

モード:自動
 『停止』による消火
  バーナ冷却中  30分後停止

乾燥中 穀種:もみ 00:00

調質

停止

▼

45秒後
運転操作ができます

 外部搬送機  45秒後停止

 穀 物 量　  8石
 停止水分  15.0%
 速度 リミット  1 .0%/h

モード:排出終了
待機中 穀種:もみ 00:00

 『停止』で止まります
 穀 物 量　  8石
 停止水分  15.0%
 速度 リミット  1 .0%/h

モード:自動
仕上り水分　15.0%

排出中 穀種:もみ 00:00停止

乾燥時の停止操作の動作



⑤緊急停止する場合には、電源スイッチを押し、“ 切 ” の状態にしてください。 

乾燥条件は、一度設定すると電源を切っても継続的に記憶されます。
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緊急停止以外に電源スイッチで本機の停止あるいは、バーナの消火をおこなわないでく
ださい。穀物の詰まりやバーナ構成部品の損傷につながることがあります。

入力されている値を変更した場合には、必ず　　　 ボタンを押してください。
　　　 ボタンを押し忘れると変更前の値で乾燥することになりますので
穀物の品質を損なうおそれがあります。

● 乾燥条件について

 



5-12
操作説明

乾燥条件 入力されている値 設定可能範囲 参照
ページ

穀物量

200 型
250 型
300 型
350 型
400 型
450 型
500 型

8 石

1 0 石

500 型
550 型
600 型
650 型
700 型

KWB200……  8石～20石
KWB250……  8石～25石
KWB300……  8石～30石
KWC350……  8石～35石
KWC400……  8石～40石
KWC450……  8石～45石
KWC500……  8石～50石
KWH500……10石～50石
KWH550……10石～55石
KWH600……10石～60石
KWH650……10石～65石
KWH700……10石～70石

停止水分

　籾　 …… 15.0%

小　麦 …… 12.5%

ビール麦 … 13.0%
そ　ば …… 15.0%
飼料米 …… 15.0%

11.0%～ 23.0% 5-21

タイマー

張込時 0 時間 01 分 48 時間 00 分 5-38

循環時 0 時間 01 分 48 時間 00 分 5-40

乾燥時 0 時間 31分 48 時間 00 分 5-42

排出時 0 時間 01 分 48 時間 00 分 5-44

燥
乾
止
休 休止時刻 22 時 00 分 0 時 00 分～ 23 時 59 分 5-15

起動時刻 6 時 00 分 0 時 00 分～ 23 時 59 分 5-15

時刻
出荷時に時刻をあわせていますが、

本機の始動前に確認してください。

年 2007 年～ 5-17
月 1 月～ 12 月 5-18
日 1 日～ 31 日 5-18
時 0 時～ 23 時 5-18
分 00 分～ 59 分 5-18

乾燥速度

リミット

　籾　 …… 1.0% /h

小　麦 …… 1.2% /h

ビール麦 … 1.0% /h

そ　ば …… 1.0% /h
飼料米 …… 1.0% /h

籾 0.5 ～ 1.2% /h

小　　麦 0.8 ～ 1.5% /h

ビール麦 0.5 ～ 1.2% /h
そ　　ば 0.5 ～ 1.2% /h

飼  料  米 0.5 ～ 1.2% /h
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下記の乾燥条件が、あらかじめ入力されています。
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●乾燥機能と付属機能
乾燥機能には “ マイルド乾燥 ” と “ 休止乾燥 ” と " 調質乾燥 " の３つがあります。
また、付属機能として“時刻の設定”および“乾燥速度リミットの設定”機能の2つがあります。

1. 乾燥機能
1. マイルド乾燥 
●	もち米や胴割れしやすい品種および水分ムラの多い籾を乾燥する場合に有効となりま

す。
また、早刈り麦を乾燥するあるいは発芽率の低下防止や水分ムラの緩和をはかる上で
有効となります。 

①マイルド乾燥の制御 
●	設定してある乾燥速度リミット（P5-24 参照）の約 30 ～ 50% 減の乾燥速度で穀物が

乾燥されます。

[ 例 ] 設定乾燥速度リミット 　　　　1.0%/ 時

マイルド乾燥セット時
・水分値 20.0% 以上	 0.5%/ 時
・水分値 19.9% 以下	 0.7%/ 時 

②マイルド乾燥の設定のしかた
●　　 　 （マイルド乾燥）ボタンを押す。 
●液晶画面右下に ' マイルド ' ランプが点灯すると、マイルド乾燥が設定されます。

一度、マイルド乾燥を設定すると、制御盤の電源を切っても解除されません。
もう一度マイルド乾燥のボタンを押すことにより解除されます。 

 

水分値

20.0% 以上

19.9% 以下

乾燥速度

乾燥速度リミット× 0.5

乾燥速度リミット× 0.7

③マイルド乾燥の解除のしかた 
●　　　  （マイルド乾燥）ボタンを押す。
　液晶画面右下から ' マイルド ' ランプが
　消えるとマイルド乾燥が解除されます。
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2. 休止乾燥
夜間の騒音防止等に乾燥を一時停止したり、水分ムラの大きな籾・麦を乾燥しなければなら
ない場合に有効となります。

一度、休止乾燥を設定すると、制御盤の電源を切っても解除されません。また、制
御盤に表示される時刻が現時刻にあっていない場合には休止時刻・起動時刻にズレ
が生じます。 

①休止乾燥の制御

（1）循環時
設定した休止時刻になると、本機が自動停止、休止状態となります。その後、設定し
た起動時刻になると自動的に本機が起動し、循環状態となります。

（2）乾燥時 
●籾・そばの場合

設定した休止時刻の 30 分前にバーナが自動消火し、休止時刻になると本機が停止
して休止状態となります。その後、設定した起動時刻になると自動的に本機が起動、
点火動作に入り再び乾燥状態となります。

●小麦・ビール麦の場合
設定した休止時刻の 1 時間前にバーナが自動消火し、休止時刻になると本機が停止
して休止状態となります。その後、設定した起動時刻になると自動的に本機が起動、
点火動作に入り、再び乾燥状態となります。

休止状態になるまでの時間は、設定してあるバーナ冷却時間によって異なります。 

 

休止乾燥中は、本機が停止状態でも運転中ですので、本機内に入ったり、点検・調整・整
備を行うことは絶対にしないでください。
本体が突然起動し、重大な人身事故を起こす恐れがあります。

危険
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１.	 　　　　（休止乾燥）ボタンを押してください。

●ランプが点滅します。

２.	　　　・　　　ボタンを押して、休止時刻の時間（20
時）をあわせてください。あわせてから　　　ボタン
を押してください。

３.	　　　・　　　ボタンを押して休止時刻の分（15 分）
をあわせてください。あわせてから　　　ボタンを押
してください。 

●例えば、休止時刻を 20 時 15 分、起動時刻を 5 時 30 分にあわせるには次の通りです。

②休止乾燥の設定のしかた

KW-XN

2～5

1

▼ 確認

休止時刻　　22時00分
起動時刻　　  6時00分

休止・起動時刻
を設定してください

←→で選択、確認で設定

『休止乾燥』設定

穀種:もみ 15:00

休止時刻　　20時15分
起動時刻　　  6時00分

休止・起動時刻
を設定してください

←→で選択、確認で設定

『休止乾燥』設定

穀種:もみ 15:00


